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Niveau technique  

par épreuve 
 

Club A 1 
Club 1 

Club Elite 
 

Immobilité 

Caractéristiques 

 

- Front : 3 m  
- Largeur de la zone d’arrêt : 1 m 

 

 

 

 

Matériel et dispositif 

 

- 1 fanion rouge 

- 1 fanion blanc 

- 1 numéro 

- 1 chronomètre 

- Matérialisation du couloir d’évolution : sable, 
plâtre, etc. 
 

 

 

 Le contrat de l’immobilité 

Maintenir l’essieu avant dans la zone pendant10 secondes. 

Fautes de contrat 

 
Avant le dispositif 

 
- Volte, dérobé, refus, erreur de parcours rectifiée 

 
Contrat non réalisé 

 
- Roues qui ne sont pas à l’intérieur de la zone 
d’arrêt 
- Meneur qui maintient le frein ou ne rend pas les 
guides 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Description technique 

 
- L’équipage positionne les roues avant dans la 
zone matérialisée 
- Le poney/cheval attend l’ordre d’avancer du 
meneur 
- Le chrono se déclenche quand le meneur retire 
son pied du frein et rend les guides 
- Le chrono s’arrête : 
   - si une roue touche la ligne avant 
ou arrière de la zone d’arrêt, 
   - si le meneur appuie sur le frein, 
   - si le meneur reprend les guides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dispositif du groupe 7 :  

Immobilité 

 

 

 

 

 

 

Dispositif du groupe 1 :  

Choix d’allure 

 

 
2, 50 m 

Cordons de      
 Chaux 

 

1 m 

Roues avant  
de la voiture 


